
HB9TV-3
Bullet

JN36GT

RX

10'230 MHz
SR 4000

HB9TV-1
Barillette
JN36BK

1'280 MHz
SR 4000, FEC 1/2
PID Vidéo 256
PID Audio 257
PID PCR  256
PID PMT 4095

RX

TX 

10'390 MHz
SR 4000

TX
2'380 MHz
SR 8000, FEC 2/3

HB9TV-4
Les Rasses

JN36GT

RX
10'420 MHz

SR 4000, FEC 1/2
PID Vidéo PID 256
PID Audio PID 257

PID PCR 256

1'255 MHz
SR 4000, FEC 1/2
PID Vidéo 256
PID Audio 257
PID PCR  256
PID PMT 4095

TX 

Arrêt des transferts
DTMF 208

Rx HB9TV-3 sur HB9TV-1
DTMF 201

Rx HB9TV-1 sur HB9TV-3
DTMF 203

Rx HB9TV-4 sur HB9TV-1
DTMF 204

HB9F
SCHILTHORN

JN36WN

RESEAU RELAIS ATV HB9TV
Commandes DTMF
2022-05-17 / ARALD

Enclencher le link
DTMF 405

Arrêter le link
DTMF 406

Avancer d'un canal HB9TV-2 
DTMF 402

    HB9TV-1 Analogique
    HB9TV-1 Digital
    HB9TV-3 Digital
    HB9TV-2 Mire

Commande des links du réseau
par DTMF sur 144.575 MHz

HB9TV-2
Hauts de Lausanne

JN36IO

    Avancer d'un canal HB9F   
DTMF 401

    SILT HB9F Digital
    SILT HB9F A/D caméra
    DB0UTZ via HB9F
    HB9TV2 via HB9F

Rx HB9TV-4 sur HB9TV-3
DTMF 205
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       Transpondeur 
 10'390 MHz →  1’255 MHz
 10'230 MHz →  1’280 MHz

Les commandes mettent un certain temps à être effectives.
Il faut attendre quelques secondes avant de voir leurs effets
sur le signal vidéo. Entre deux commandes DTMF de la série
4XX, attendre une dizaine de secondes.

10'390 MHz
10’230 MHz
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